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	ΕΡΓΟ:
 
 




ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5Χ5 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ



ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ


60.000,00€


	 
	 
	



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αύξων Αριθμός Τιμολογίου :   1
A12 ΣΧΕΤ. Εργασίες εκρίζωσης ριζών του γηπέδου
                         (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2227)


Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες στο γήπεδο 5Χ5, στα σημεία όπου απαιτείται εκρίζωση ριζών: κοπή ασφαλτοτάπητα, καθαίρεση ασφαλτοσκυροδέματος, πλήρης εκρίζωση των ριζών που έχουν παρεισφύσει στα γήπεδα, σφράγιση με επανεπίχωση και τελική διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος. Πλήρως περαιωμένη εργασία, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

[bookmark: __DdeLink__2551_3366417873]Τιμή κατ’ αποκοπή
[bookmark: _Toc449758386][bookmark: _Toc449152867][bookmark: _Toc449758386][bookmark: _Toc449152867]
ΕΥΡΩ	  Ολογράφως: τρεις χιλιάδες ευρώ
                        Αριθμητικά:    3.000,00 €

Αύξων Αριθμός Τιμολογίου :   2
[bookmark: _Toc452176724][bookmark: _Toc449760891]Άρθρο Ε13.2 Σχετ. Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις 5Χ5 της Δ.Κ. Φαρσάλων
                             (Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5510) 


Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:


	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Τύπος (δομή) ίνας 
	Ραμμένο στα 5/8 με ίσια βελονιά-

	Αντοχή νήματος
	12.000 Dtex

	Σύνθεση ίνας
	100% Πολυαιθυλένιο, Μονόφυλλο, ρομβοειδής

	Ελάχιστο πάχος ίνας
	330 micron

	Ύψος πέλους
	60 mm

	Αριθμός κόμπων ανά τ.μ.
	8.500

	Ελάχιστο ολικό βάρος ινών
	1400 gr/m2

	Ελάχιστο συνολικό βάρος τάπητα
	2650 gr/m2

	Διαπερατότητα νερού (ΕΝ12616)
	360 L/H

	Χρώμα
	Δίχρωμο (σκούρο και ανοιχτό πράσινο)

	Υπόστρωμα
	διπλό 100% PP Thiobac, μαύρο, σταθεροποιημένο με U.V, βάρος ca. 252gr / m2
ένωση λάτεξ με βάση στυρολίου-βουταδιενίου (SBR), με οπές αποστράγγισης



Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω πιστοποιητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν από τον ανάδοχο του έργου.

· Έκθεση ελέγχου ποιότητας (test report) εγκεκριμένου από τη F.I.F.A. Εργαστηρίου.
· Πιστοποιητικό καταλληλότητας του τάπητα FIFA QUALITY ή QUALITY PRO.
· Παροχή γραπτής εγγύησης τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την τοποθέτηση του τεχνητού χλοοτάπητα τόσο από τον κατασκευαστικό οίκο όσο και από τον προμηθευτή.
· Πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 14001 σε ισχύ περί της διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής φροντίδας του κατασκευαστικού οίκου του υλικού.
· Πιστοποιητικό προτιμώμενου παραγωγού από τη FIFA (FIFA PREFERRED PRODUCER) σε ισχύ.
· Πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 14001 σε ισχύ περί της διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής φροντίδας, του προμηθευτή ή του συνεργείου τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα.
· Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα υλικά που συνθέτουν τον τάπητα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και όχι τοξικά η οποία θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία/πιστοποιητικά.
· Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του τεχνητού χλοοτάπητα.
· Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.


Τιμή ανά τ.μ.
ΕΥΡΩ	  Ολογράφως: είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά
                        Αριθμητικά:   23,90 €

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                    ΦΑΡΣΑΛΑ        06/05/2019     
      Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                             
   Τ.Υ.  ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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